
Specificaties mFLOR 25-05 & 20-03

Afgebeelde vloer: mFLOR Stylestone, Sandstone 21
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mFLOR 25-05                     

Soort vloerbedekking EN 649               Heterogene PVC met PU beschermlaag
ISO 14001                                               �
ISO 9001                                                 �

EN 429 Dikte van toplaag                    0,55 mm
EN 428 Totale dikte                               2,5 mm

EN 430 Totaal gewicht                          ca. 4,220 kgs/m2

EN 434 Dimensionele stabiliteit           �

EN 1081 Oppervlakteweerstand          Horizontaal: >1.0 x 1014 Ω
                                                               Verticaal: 4.9 x 1011 Ω
EN 1815 Antistatische prestatie           Rubberen testschoen: -1.0 kV
                                                               PVC-testschoen: -1.7 kV

DIN 51953 Elektrische weerstand        2,6 x 1011 Ω
ISO 140-8 Geluidsabsorptie (ΔLw)        2 dB

ISO 354 Maximale geluidsabsorptie     αw 0.05

EN 12667 / ISO 8302
Thermische weerstand                         +/- 0,013m2 K/W

EN 13501-1:2007 Brandgedrag            Bfl-s1

EN 433 Restindruk                                0,18 mm

EN 425 Rolstoeltest                               �

EN 13893 Sliptest                                  0.4mµ  (R9)

EN 685 Gebruikscategorie                    33 – gemiddeld projectmatig gebruik
                                                               41 – licht industrieel gebruik

EN 423
Weerstand tegen chemische stoffen     Klasse O, Goed

EN 435A Flexibiliteit                              20mm

EN 71 Toxiciteit                                      Niet giftig

AgBB/DIBt laag VOS                              Met keurmerk �

EN ISO 105-B02 Lichtechtheid              6-8, afhankelijk van decor

Vloerverwarming                                  28 °C �

mFLOR 20-03                     

Soort vloerbedekking EN 649               Heterogene PVC met PU beschermlaag
ISO 14001                                               �
ISO 9001                                                 �

EN 429 Dikte van toplaag                    0,30 mm
EN 428 Totale dikte                               2,0 mm 

EN 430 Totaal gewicht                          ca. 3,440 kgs/m2

EN 434 Dimensionele stabiliteit           �

EN 1081 Oppervlakteweerstand          Horizontaal: >1.0 x 1014 Ω
                                                               Verticaal: 8.9 x 1011 Ω
EN 1815 Antistatische prestatie           Rubberen testschoen: -0.9 kV
                                                               PVC-testschoen: -2.3 kV

DIN 51953 Elektrische weerstand        2,6 x 1011 Ω
ISO 140-8 Geluidsabsorptie (ΔLw)        2 dB

ISO 354 Maximale geluidsabsorptie     αw 0.05

EN 12667 / ISO 8302
Thermische weerstand                         +/- 0,010m2 K/W

EN 13501-1:2007 Brandgedrag            Bfl-s1

EN 433 Restindruk                                0,12mm

EN 425 Rolstoeltest                               �

EN 13893 Sliptest                                  0.4mµ  (R9)

EN 685 Gebruikscategorie                    23 – zwaar huishoudelijk gebruik
                                                               31 – licht projectmatig gebruik

EN 423
Weerstand tegen chemische stoffen     Klasse O, Goed

EN 435A Flexibiliteit                              20mm

EN 71 Toxiciteit                                      Niet giftig

AgBB/DIBt laag VOS                              Met keurmerk �

EN ISO 105-B02 Lichtechtheid              6-8, afhankelijk van decor

Vloerverwarming                                  28 °C �
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mFLOR – verlijmde designvloeren

mFLOR biedt een brede collectie PVC vloeren van hoge kwaliteit

welke verlijmd worden op de ondergrond. mFLOR designvloeren zijn

opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig en zeer milieuvriendelijk

materiaal. mFLOR is verkrijgbaar in hout, steen en beton dessins.

Deze dessins zijn niet van echt te onderscheiden maar zijn wel

slijtvaster, stiller, waterbestendiger en makkelijker schoon te maken.

Rug van pure, ultra-stabiele PVC

Filmlaag met exclusieve mFLOR dessins

Toplaag van supersterk, transparant PVC

Matte PU beschermlaag

PU GREEN

mFLOR  CONSTRUCTIE

De mFLOR verlijmde designvloeren zijn verkrijgbaar in 25-05
en 20-03 collecties. 

25-05 De 25-05 collecties zijn 2.5 mm dik en hebben een 
0.55 mm toplaag, waarmee ze geschikt zijn voor
projectmatig gebruik.

20-03 De 20-03 collecties zijn 2 mm dik en hebben een 0.3 mm
toplaag, wat geschikt is voor huishoudelijk gebruik. 

Beide collecties zijn voorzien van een extra beschermlaag van
polyurethaan (PU). Dit geeft met name extra bescherming
tijdens transport en verwerking.
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20-03

Alle mFLOR producten voldoen ruimschoots aan
de eisen van DIBt, French A+ air quality standard,

Blaue Engel en Eurofins Gold Standard.

Afgebeelde vloer: mFLOR Langster Plank, Pin Oak
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mFLOR – verlijmde designvloeren

mFLOR biedt een brede collectie PVC vloeren van hoge kwaliteit

welke verlijmd worden op de ondergrond. mFLOR designvloeren zijn

opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig en zeer milieuvriendelijk

materiaal. mFLOR is verkrijgbaar in hout, steen en beton dessins.

Deze dessins zijn niet van echt te onderscheiden maar zijn wel

slijtvaster, stiller, waterbestendiger en makkelijker schoon te maken.

Rug van pure, ultra-stabiele PVC

Filmlaag met exclusieve mFLOR dessins

Toplaag van supersterk, transparant PVC

Matte PU beschermlaag

PU GREEN

mFLOR  CONSTRUCTIE

De mFLOR verlijmde designvloeren zijn verkrijgbaar in 25-05
en 20-03 collecties. 

25-05 De 25-05 collecties zijn 2.5 mm dik en hebben een 
0.55 mm toplaag, waarmee ze geschikt zijn voor
projectmatig gebruik.

20-03 De 20-03 collecties zijn 2 mm dik en hebben een 0.3 mm
toplaag, wat geschikt is voor huishoudelijk gebruik. 

Beide collecties zijn voorzien van een extra beschermlaag van
polyurethaan (PU). Dit geeft met name extra bescherming
tijdens transport en verwerking.
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25-05

21 22 23 31 32 33 34 41 42 43

Wohnbereiche

Residential areas

Locaux
domestiques

Sector vivienda

Gewerbliche Bereiche

Commercial areas

Locaux commerciaux

Sector comercial

Industrielle
Bereiche

Light industrial
areas

Locaux industriels

Sector industrial

20-03

Alle mFLOR producten voldoen ruimschoots aan
de eisen van DIBt, French A+ air quality standard,

Blaue Engel en Eurofins Gold Standard.

Afgebeelde vloer: mFLOR Langster Plank, Pin Oak
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mFLOR – verlijmde designvloeren

mFLOR biedt een brede collectie PVC vloeren van hoge kwaliteit

welke verlijmd worden op de ondergrond. mFLOR designvloeren zijn

opgebouwd uit meerdere lagen hoogwaardig en zeer milieuvriendelijk

materiaal. mFLOR is verkrijgbaar in hout, steen en beton dessins.

Deze dessins zijn niet van echt te onderscheiden maar zijn wel

slijtvaster, stiller, waterbestendiger en makkelijker schoon te maken.

Rug van pure, ultra-stabiele PVC

Filmlaag met exclusieve mFLOR dessins

Toplaag van supersterk, transparant PVC

Matte PU beschermlaag

PU GREEN

mFLOR  CONSTRUCTIE

De mFLOR verlijmde designvloeren zijn verkrijgbaar in 25-05
en 20-03 collecties. 

25-05 De 25-05 collecties zijn 2.5 mm dik en hebben een 
0.55 mm toplaag, waarmee ze geschikt zijn voor
projectmatig gebruik.

20-03 De 20-03 collecties zijn 2 mm dik en hebben een 0.3 mm
toplaag, wat geschikt is voor huishoudelijk gebruik. 

Beide collecties zijn voorzien van een extra beschermlaag van
polyurethaan (PU). Dit geeft met name extra bescherming
tijdens transport en verwerking.
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25-05
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20-03

Alle mFLOR producten voldoen ruimschoots aan
de eisen van DIBt, French A+ air quality standard,

Blaue Engel en Eurofins Gold Standard.

Afgebeelde vloer: mFLOR Langster Plank, Pin Oak
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Studio

mFLOR heeft een inspirerende app ontwikkeld: zie mFLOR in uw eigen omgeving!

Neem een foto van uw kamer met uw smartphone, bekijk de
innovatieve designvloeren collecties van mFLOR en probeer zoveel
mogelijk mFLOR vloeren uit als u wilt. Zo kunt u makkelijk zien welke
mFLOR vloer het beste in uw kamer(s) past. Ook kunt u deze foto’s
uploaden naar Facebook en Twitter.

mFLOR app voor iPhone en Android

Ontwerp uw eigen vloer
Op onze website www.mflor.com vindt u het handige hulpmiddel mFLOR Studio.

Daar staan ruim 100 interieurfoto’s die u kunt selecteren en kunt
voorzien van elke gewenste mFLOR vloer. Ook kunnen
inrichting, kleur van de wanden en legpatronen van
de vloer naar wens worden ingesteld. Zo kunt u uw
geheel eigen mFLOR vloer samenstellen.

Specificaties mFLOR 20-03 & 25-05

mFLOR 20-03                                         

Soort vloerbedekking ISO ISO 10581                      Heterogene PVC met PU beschermlaag

ISO 14001                                                              �

ISO 9001                                                                �

ISO 24340 Dikte van toplaag                                  0,30 mm + Polyurethane

ISO 24346 Totale dikte 2,0mm

ISO 23997 Totaal gewicht                                       ca. +/-3,530kgs/m2

ISO 23999  Dimensionele stabiliteit                         �

EN 1081 Elektrische weerstand                              Horizontaal: > 2 x 1011 Ω

                                                                              Verticaal: > 2 x 1011 Ω

EN 1815 Antistatische prestatie                                Rubberen testschoen: +0,6kV

                                                                              PVC-testschoen: +2,6kV

ISO 10140-1 Geluidsabsorptie                                (ΔLw) 3 dB

ISO 354  Maximale geluidsabsorptie                       αw 0,05

EN 12667 / ISO 8302 Thermische weerstand           0,0089 m2 K/W

EN 13501-1:2007 Brandgedrag                              B fl - s1

ISO 24343-1 Restindruk                                          0,18 mm

ISO 4918 Rolstoeltest                                             �

EN 13893 Sliptest                                                   0,40mµ (R9)

ISO 10582 Gebruikscategorie                                 23 - zwaar huishoudelijk gebruik

                                                                              31 - gemiddeld projectmatig gebruik

ISO 26987 Weerstand tegen chemische stoffen      Klasse O - Goed

ISO 24344A Flexibiliteit                                           20 mm

EN 71 Toxiciteit                                                       Niet giftig

AgBB/DIBt laag VOS.                                               Met keurmerk �

EN ISO 105 B02 Lichtechtheid                                 6-8, afhankelijk van decor

Vloerverwarming                                                    28º C  �

mFLOR 25-05                                         

Soort vloerbedekking IISO 10581                             Heterogene PVC met PU beschermlaag

ISO 14001                                                              �

ISO 9001                                                                �

ISO 24340 Dikte van toplaag                                  0,55 mm + Polyurethane

ISO 24346 Totale dikte 2,5 mm

ISO 23997 Totaal gewicht                                       ca. +/-4,350kgs/m2

ISO 23999  Dimensionele stabiliteit                         �

EN 1081 Elektrische weerstand                              Horizontaal: ≥ 1 x 1016 Ω

                                                                              Verticaal: 1.0 x 1013 Ω

EN 1815 Antistatische prestatie                                Rubberen testschoen: +6,6kV

                                                                              PVC-testschoen: +4,0kV

ISO 10140-1 Geluidsabsorptie                                (ΔLw) 2 dB

ISO 354  Maximale geluidsabsorptie                       αw 0,05

EN 12667 / ISO 8302 Thermische weerstand           0,005 m2 K/W

EN 13501-1:2007 Brandgedrag                              B fl - s1

ISO 24343-1 Restindruk                                          0,51 mm

ISO 4918 Rolstoeltest                                             �

EN 13893 Sliptest                                                   0,70mµ (R9)

ISO 10582 Gebruikscategorie                                 33 – gemiddeld projectmatig gebruik

                                                                              42 – licht industrieel gebruik

ISO 26987 Weerstand tegen chemische stoffen      Klasse O - Goed

ISO 24344A Flexibiliteit                                           20 mm

EN 71 Toxiciteit                                                       Niet giftig

AgBB/DIBt laag VOS.                                               Met keurmerk �

EN ISO 105 B02 Lichtechtheid                                 6-8, afhankelijk van decor

Vloerverwarming                                                    28º C  �

Wij adviseren om uw mFLOR vloer te voorzien van een beschermende
polish laag. Verder raden wij regelmatig onderhoud aan, zodat u
optimaal van uw vloer kunt blijven genieten.

mFLOR Cleaner Mat
Reinigingsproduct voor regelmatig onderhoud. Speciaal ontwikkeld voor
mFLOR vloeren met een matte uitstraling.

mFLOR Polish Mat
Speciaal ontwikkeld beschermingsproduct voor periodiek onderhoud.

Reiniging en onderhoud Decorstrips

BEIGE

GRIJS

BRUIN

ZWART

2,8 mm en 3,4 mm breed

2,8 mm, 3,4 mm en 5 mm breed

2,8 mm en 3,4 mm breed

2,8 mm, 3,4 mm en 5 mm breed

mFLOR Langster Plank, Wild Pear met
3,4 mm Decorstrips Bruin

mFLOR Estrich Stone, Anthracite met
3,4 mm Decorstrips Grijs

Decorstrips zijn als optie verkrijgbaar bij alle mFLOR vloeren. Hiermee
kunt u een persoonlijk tintje toevoegen aan uw vloer. Zo kunt u met de
decorstrips een scheepsdekachtig effect creëren bij vloeren met een
houtdecor, of de voegen van een tegelvloer simuleren. De decorstrips
zijn verkrijgbaar in de onderstaande kleuren en afmetingen:


